» DMVL 315-5-60

MIT TELDRUCK Hochleistungsventiator
MIDDLE-PRESSURE High Performance Fan

KLEIN
| DMVL 315-5-60
l 3-phasig
. Volumenstrom / performance of air max 1630 m*/h
. Druckdifferenz A Pi. / pressure A P max 1630 Pa
. Motor-Nennleistung / power out 550 W
' Nennspannung / voltage A/Y 230/400 V
' Nennstrom / current 2,3/1,33 A
' Nenndrehzahl / speed 2830 min' ATEX-Ausfihrung
i Frequenz / frequency 50 Hz siche Riickseite
. Schutzart IP / protection mode IP 55 ATEX-Design,
* Schalldruckpegel / noise level 82 dB (A) see next page
' Gewicht / weight ca. 20 kg
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» DMVL 315-5-60 &»

MIT TELDRUCK Hochleistungsventiator
MIDDLE-PRESSURE High Performance Fan

KLEIN
3 ATEX-Ausfilhrung / ATEX-Design 112G ¢ T3
3 DMVL 315-5-60
1 3-phasig
| Temperaturklasse / temperature class T3
" Motor-Nennleistung / power out 550 W
E Nennspannung / voliage A/Y 230/400 V
' Nennstrom / current 2,31/1,33 A
| Nenndrehzahl / speed 2820 min’
. Frequenz / frequency 50 Hz
" Schutzart IP / protection mode IP 55
E Schalldruckpegel / noise level 82 dB (A)
| Gewicht / weight ca. 20 kg

Ansaugstutzen

Ansaugrundfilter
intake connection

intakefilter-round

Ansaugzwischenflansch
connecting flange

D =261

Temperatursperre
temperature guard

Ansaugkastenfilter

Ausblasiibergangsstiick  Ventilatorfuss
intake filterbox

Frequenzumrichter
exhaust adapter foot-mounting

frequency converter

(Beschreibung siehe Seite 359)
(Describtion see page 359)
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