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HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA
VALVONTAJÄRJESTELMÄ

KESKUSYKSIKKÖ
Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai
paneeliasenteisena.
Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot, testauspainikkeet sekä
kuittausavaimen.
Suurin sallittu ympäristön lämpötila on 50 °C.

TOIMINTA
ENT 8-4 F tunnustelee kattilaveden pinnankorkeutta elektrodien välityksellä ja säätää pinnankorkeutta
syöttövesipumpun jaksottaisella käytöllä (tai magneettiventtiilin avulla). Laitteessa oleva merkkivalo
ilmoittaa, milloin syöttövesipumppu on käynnissä. Mikäli kattilaveden pinta jostain syystä nousee liian
korkeaksi, laite antaa ylävesirajahälytyksen. Vastaavasti laite hälyttää alarajalla, mikäli veden pinta
laskee liian alas.

ASENNUS
Voimassa olevia lakeja ja määräyksiä on noudatettava. Asennus ja huolto-ohjeita on noudatettava.
(Ohjeet luovutetaan käyttöhenkilöstölle käyttöönoton yhteydessä).

Elektrodit
Elektrodit asennetaan voimassaolevien normien ja säädösten mukaisesti. Huomioi kattilan
toimintalämpötila ja -paine sekä elektrodien pituudet elektrodilaippaa käytettäessä. Elektrodien pituudet
mitataan elektrodilaipan tiivistepinnasta. Elektrodit asennetaan elektrodilaippaan tai suoraan kattilaan.

Sähkökytkennät
Elektrodikaapelien suositeltava pituus on alle 50 m. Poista kaapeleiden eristeitä vain sen verran kuin
kytkeminen vaatii, jotta eristämättömät johtimet eivät pääse koskettamaan toisiaan.

KÄYTTÖÖNOTTO
Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että laitteisto on asennettu ohjeiden ja voimassaolevien
määräysten mukaisesti. Tarkista käyttöjännite ja kytkentäkaavion mukainen kytkentä. Tarkista, että
järjestelmässä on vettä. Uusissa laitoksissa voi pinnanvaihtelu johtua kattilaveden likaisuudesta (liete,
hitsausjäte ruoste ym.).
Huuhtele järjestelmä.

KOESTUS KÄYTÖN AIKANA

Ylärajan koestus
Käytä pumppua, kunnes veden pinta on ylärajalla. Hälytyksen pitäisi tapahtua ja pumpun pysähtyä.
Hälytysviive n. 10 s. Kun veden pinta laskee takaisin normaalitasolle hälytysvalon pitäisi sammua.

Alarajan koestus
Alenna veden pintaa sallitun alarajan alapuolelle. Kun pinta on laskenut elektrodin alapuolelle, hälytys
laukeaa, hälytyksen merkkivalo syttyy ja poltin pysähtyy. Hälytysviive n. 10 s on aaltoilusta aiheutuvien
virhehälytysten estämiseksi. Kun veden pinta nousee takaisin normaalitasolle hälytysvalon pitäisi
sammua.

Pumpun ohjauksen koestus
Vaihtele kattilaveden pinnankorkeutta siten, että säädin käynnistää ja pysäyttää pumpun (tai avaa ja
sulkee venttiilin). Pumpun pitäisi käynnistyä kun veden pinta laskee käynnistyselektrodin alapuolelle ja
pysähtyä kun vesi koskettaa pysäytyselektrodia. Pumpun käynnistyksen aikaviive on n. 5 s.
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ELEKTRODIN KOESTUS
Elektrodi ja elektrodikaapeli voidaan tarkistaa käytön aikana. Elektrodin ollessa vedessä se on
maadoitettu runkoon kattilaveden kautta. Alarajan elektrodi voidaan testata irrottamalla sen kaapeli
keskusyksikön liittimestä tai elektrodista jolloin alarajahälytyksen merkkivalon pitäisi syttyä. Vastaavasti
ylärajahälytyksen merkkivalon pitäisi syttyä kun ylärajan elektrodikaapeli maadoitetaan runkoon.
Edellä mainittu pätee myös pumpun ohjauselektrodeihin: Pumpun käynnistyselektrodin kaapelin
irrottaminen pitäisi käynnistää pumppu ja pysäytyselektrodin maadoittaminen pitäisi pysäyttää pumppu.

KESKUSYKSIKÖN TOIMINTAKOESTUS
Testaa ylä- ja alarajahälytysten toiminta painamalla koestuspainiketta. Huomioi aikaviive pitämällä
painiketta pohjassa 5-10 s.

MÄÄRÄAIKAINEN TARKASTUS
Laitteisto tarkistetaan säännöllisesti. Toimintakoestus suoritetaan joka kuukausi. Koestus käytön aikana
tehdään vuosittain. Elektrodien tarkastus ja mahdollinen puhdistus on tehtävä vuosittain.

VIANETSINTÄ
Lue ohjeet tarkasti ennen vianetsinnän aloittamista. Tarvitaan volttimittari 230 V AC ja 30 V AC. Aloita
vianetsintä tarkistamalla että kaikki liitinriman ruuvit ovat tiukasti kiinni. Tarkista seuraavaksi ettei
järjestelmässä ole ilmaa ja ettei jännitteensyötössä ole häiriöitä.

Keskusyksikön testaus
Alarajahälytys ei toimi tai pumpun käynnistys ei toimi
 tarkista, että vesipinta on elektrodin pään alapuolella
 tarkista että syöttöjännite on 230 V AC, 50 Hz (liitin 18)
 tarkista toiminta painamalla testipainiketta yli 10 s ajan
 irrota kaapeli elektrodin liittimestä
 jos laite ei hälytä edellä tehtyjen tarkastusten jälkeen, on keskusyksikkö vaihdettava.

Laite hälyttää aiheetta tai pumppu ei pysähdy
 tarkista veden pinta
 tarkista syöttöjännite (liitin 18)
 tarkista, esiintyykö jännitekatkoja
 tarkista elektrodien toiminta kuten yllä
 jos laite ei testeistä huolimatta kuittaannu, vaihda laite
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Toiminnan kuvaus

Yläraja- ja alarajahälytys sekä pumpun ohjaus.

1 Ylävesirajahälytys
2 Pumpun pysäytys tai venttiilin sulkeminen
3 Pumpun käynnistys tai venttiilin avaus
4 Alavesirajahälytys
5 Merkkivalo ylävesirajahälytys
6 Merkkivalo alavesirajahälytys
7 Laite ”kytketty” merkkivalo
8 Merkkivalo pumppu käy tai venttiili on auki
9 Ala- ja ylärajan koestuspainikkeet
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Liitinten kytkentäohje (1-20):

1: PE-in.
2: Ylärajan elektrodi
3: Pumpun pysäytyselektrodi
4: Pumpun käynnistyselektrodi
5: Alarajaelektrodi
6: 24VAC-in.
7: 24VAC-in.
8: Ei käytössä
9: Pumppu COM. Potentiaalivapaa ja galvaanisesti erotettu. 24VAC tai 230VAC.
10: Pumppu NC tai NO. Potentiaalivapaa ja galvaanisesti erotettu. 24VAC tai 230VAC.
11: Ei Käytössä.
12: Alarajahälytys. COM. Potentiaalivapaa ja galvaanisesti erotettu. 24VAC tai 230VAC.
13: Alarajahälytys. NC tai NO. Potentiaalivapaa ja galvaanisesti erotettu. 24VAC tai 230VAC.
14: Ei käytössä
15: Ylärajahälytys. COM. Potentiaalivapaa ja galvaanisesti erotettu. 24VAC tai 230VAC.
16: Ylärajahälytys. NO. Potentiaalivapaa ja galvaanisesti erotettu. 24VAC tai 230VAC.
17: Ei käytössä
18: Vaihe 230VAC (syöttöjännite) Suojaus 6 AT
19: Nolla IN (syöttöjännite).
20: Nolla OUT (syöttöjännite).

alas

ylös

näkymä
laitteen
takaa

PE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

herkkyys aikaviive

yläraja

pumpun käynnistys

pumpun pysäytys

alaraja



KOKKO CONTROL OY Nöykkiönpuro 19 02300 ESPOO
+358 (0)9 8192 7110 info@kokko-control.fi www.kokko-control.fi

13.1.2017

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA
VALVONTAJÄRJESTELMÄ

EN8-4F

Kytkentä
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N- in AC
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Ei käytössä

Ei käytössä

Alarajahälytys
Lågnivå

Liittimet 6 – 7: Vaihtoehtoinen jännite 24VAC-in voidaan valita liittimen 18 ja 19 (F & N) sijasta.
Releulostulo 9 & 10, 12 & 13 sekä 15 & 16 voidaan valita vaihtoehtoisesti (24VAC tai 230VAC) toisistaan
riippumatta. Galvaanisesti erotettu releulostulo. Valittavissa toiminto NC tai NO.

Pumppu

Ei käytössä

PE

F (230VAC)- in

Ei käytössä

AC

DC
Syöttö 24VAC

Ylärajahälytys

Pumpun pysäytyselektrodi

Pumpun käynnistyselektrodi

Ylärajan elektrodi

Alarajaelektrodi
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TEKNISET TIEDOT

Syöttö (liittimet 18-19):
Syöttöjännite 230 VAC ± 10 %, 50 Hz ± 1 Hz
Virta Sulake maks. 6 AT

Vaihtoehtoinen syöttö (liittimet 6-7):
Syöttöjännite 24 VAC ± 10 %, 50 Hz ± 1 Hz
Virta Sulake maks. 6 AT

Ylärajan hälytysulostulo (liittimet 15-16):
Jännite 230VAC ± 10%, 50Hz ± 1Hz tai 24VAC ± 10%, 50Hz ± 1Hz
Virta Sulake maks. 6 AT
Kosketin Potentiaalivapaa, galvaanisesti erotettu

Alarajan hälytysulostulo (liittimet 12-13):
Jännite 230VAC ± 10%, 50Hz ± 1Hz tai 24VAC ± 10%, 50Hz ± 1Hz
Virta Sulake maks. 6 AT
Kosketin Potentiaalivapaa, galvaanisesti erotettu

Pumpun ohjaus (liittimet 9-10):
Jännite 230VAC ± 10%, 50Hz ± 1Hz tai 24VAC ± 10%, 50Hz ± 1Hz
Virta Sulake maks. 6 AT
Kosketin Potentiaalivapaa, galvaanisesti erotettu

Ympäröivän ilman sallittu lämpötila 0…+ 55 °C, suositus alle + 30 °C
Suojausluokka IP 54

Elektrodit:
Voidaan käyttää vain laitteeseen suunniteltuja elektrodeja ja suojattuja kaapeleita.

Sisääntulot:
Elektrodit: Herkkyys säädettävissä n. 2μS…40μS.
Hälytysviive: Säädettävissä n. 2-30 s

Muuta:
Muokattua sinikäyrää tai neliökäyrää ei saa käyttää syöttöjännitteenä.
Jos laite kytketään yhteen jonkin muun kytkentälaitteen (esim. moottorin ohjauksen) kanssa, on
häiriösuodatinta käytettävä.
Laitteen pitkän toiminnan takaamiseksi, suositellaan ympäristön lämpötilaksi 30 ° C.
Laite on RoHS direktiivin 2002/95 / EC mukainen.
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SH 1 ELEKTRODI ELEKTRODILAIPPA

SEINÄASENNUS PANEELIASENNUS

Leveys 105 mm Upotussyvyys = 164 mm
Reikä = 112 x 69 mm
Ruuvit = 4 x M3


