


HYDROSET

YLEISTA
HYOROSET -sahkbhydraulista saatajaa valmistetaan kolmea eri
vaihtoehtoa:
malli 200 = HYDRAULINEN TOIMILAITE
malli 201 = I-TOIMINTAINEN SAADIN
malli 202 = PI-TOIMINTAINEN SAADIN
Saadin on taysin koteloitu ja sisaltaa mittauselimen seka hydraulisen
vahvistimen.
Tarvittava ulkopuolinen energia on 3-vaih. sahkbteho.
Saadin on tarkoitettu etupaassa pinnankorkeuden, paineen ja lampbtilan
saatbbn.
Hydraulinen toimilaite - tybsylinteri on yksitoiminen - palautusliike
aikaansaadaan jousien avulla.
Tybsylinteri kiinnitetaan suoraan saatbventtiiliin ilman vaijereita ja
taittopybria.
Saatimen ja tybsylinterin etaisyys voi olla jopa 100 m.
Hydraulinen toimilaite voidaan varustaa elektroniselia 3-pistesaatimella,
jolioin tybsylinteri voi olla molempiin suuntiin hydraulisesti ohjattu.
Tybsylinterin voima F2 maaraytyy bljypumpun paineen mukaan, joka
puolestaan on suhteessa mittauslahettimen ilmaventtiiliin vaikuttavaan
voimaan F1.
Vahvistinkerroin voi olla jopa 500 000 kertainen.

EOUT
• Hydraulinen valitys - ei joustoa
• Suuret ohjausvoimat - hyva

asettumistarkkuus
• Tybsylinteri erillaan saatajasta
• Ei tarvita vaijereita eika taittopybria
• Saatimen ja tybsylinterin sijainnit

vapaasti valittavissa,
• max. etaisyys 100 m.
• PI- I -toiminnat portaattomasti

aseteltavissa
• Asetusarvon asetus selvalukuisen

kasipybran avulla
• Vankkarakenteinen bljypumppu on

upotettu bljypinnan alapuolelle
• Hyva voitelu mybs tyhjakaynnilla
• Koko bljypohja helposti irroitetta-

vissa bljyn vaihdon yhteydessa



HYDROSET 201 1-TOIMINEN

I

HYDROSET malli 201 on I-toiminen saadin, jossa on muutaman prosentin
kiintea P-alue.

I-toiminen saadin korjaa toimilaitteen asentoa
niin kauan kuin poikkeama asetusarvon ja
mittausarvon valilla on olemassa.

I-toimintaisien HYDROSET malli 201
saatimien kayttokohteita ovat mm.
H6yrynpaineen sai:it6
Poltto61jyn paineen saat6
Palamisilman paine-eron saat6
Tulipesan paineen saat6



HYDROSET 202 PI- TOIMINEN

HYDROSET malli 202 on PI-toiminen saadin, jossa P-alue ja I-aika ovat portaattomasti
aseteltavissa.

P-saatimen toimilaitteen asento on maaratyssa
suhteessa saatopoikkeamaan. I-toiminta pois-
taa P-saiidosta aiheutuvan pysyvan saato-
poikkeaman.

PI-toimintaisen HYDROSET malli 202:n
kayttokohteita ovat mm.:
Hoyrykattiloiden ja syottovesisailioiden pinnan-
korkeuden saadot
Hiekkasuodattimien pinnankorkeuden saad6t



Pinnankorkeuden saito - avoin siilio
Saadin L 202-KlL
Mittauselin: kalvopesaJkuplailuputki

Asetusalueet

0-100 0-1000 0-5000

0-500 0-3000 mmvp

LiimpOtilan sliito
Saadin: E 2oo!W
Mittauselin: vastusanturi -
termoelementti

Asetusalueet

min.0-100°C
max ..0-1S00°C

alueet DIN normien mukaan

HYDROSET TYt)SYLINTERI

Mannan halkaisija mm 40 50 56

Mannan ala cm2 12,5 19,5 24,5

Iskunpituus mm 200 200 200

Kiinnitysreikien vali mm 385 385 385

TyontovoimaJ2 bar 25 39 49

Tyontovoima/6 bar 75 117 147

Korjausnopeus sek. 20 30 40

Liitannat oljyputkille 2 x Ermeto 8 mm

Pinnan siito - suljettu sailio
Saadin: L 202/KD
Mittauselin: paine-ero kalvopesa

Asetusalueet

-15 - +15 0- 400 0-6000

0-100 0-1000

0-200 0-3000 mmvp

Paineensaato
Saadin P 201/B
Mittauselin: Bourdonkaari

Asetusalueet

O-O,S 0-15 0-100

0-1 0-25 0-1S0

0-3 0-40 0-250

0-8 0-60 bar

Paineensaato
Saadin: V 201/K
Mittauselin: kalvopesa

Asetusalueet

Ylipaine Alipaine

0- 3 - 10-0

0- 10 - 5-0

0- 20 - 3-0

0- 50 -1,5-0

0-100 mbar

Paine-eron saato
Saadin: V 201/KD
Mittauselin: paine-ero kalvopesa

Asetusalueet

-1,5-+1,5 0-100

0-10 0-300

0-20 0-600

mbar0-50
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